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功能模块 关键需求 产品型号 描述 主要特性和优势

放大器

低偏置电流 ADA4530-1

ADA4530-1是一款fA (10e−15 A)级输入偏置

电流运算放大器，集成了防护缓冲器，

可用于静电计。 它具有4.5 V至16 V的工作

电压范围，使其能够在传统的5 V 和 10 V
单电源系统以及±2.5 V和±5 V双电源系统

中工作。

低输入偏置电流 
最大值：±20 fA（−40°C < TA < +85°C） 
最大值：±250 fA（−40°C < TA < +125°C） 
低失调电压： 最大值：50 μV（在额定CMRR范围内） 
失调漂移： 0.13 μV/°C（典型值），0.5 μV/°C（最大值）

低噪声，低失调电压 ADA4522-2
ADA4522是双通道，零漂移，低噪声，轨

对轨放大器

低失调电压: 5 μV  
低噪声：5.8 nV/√Hz 
宽电压范围： 
单极性电源: 4.5 V ~ 55 V  
双极性电源: ±2.25 V ~ ±27.5 V

电源 超低噪声，双路输出大电流 LTM4655 双 4A 或单 8A 低 EMI 开关模式电源

双 4A 或单 8A 低 EMI 开关模式电源 
符合 EN55022 B 类标准 
两个完全独立的通道，每个通道可配置为正或负输出电压极性 
输出电压范围：0.5V ≤ |VOUTn + – VOUTn –| ≤ 26.5V 
宽输入电压范围：高达 40V

ADC 宽范围，高精度 AD7124
集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、

低功耗24位Σ-∆型ADC

有效值噪声 
低功耗：24 nV rms (1.17 SPS)，增益=128（典型值255 µA） 
中功率：20 nV rms (2.34 SPS)，增益=128（典型值355 µA） 
全功率：23 nV rms (9.4 SPS)，增益=128（典型值930 µA） 
在所有功率模式下，无噪声分辨率高达22位（增益=1） 
输出数据速率 
全功率：9.38 SPS至19,200 SPS 
中功率：2.34 SPS至4800 SPS 
低功耗：1.17 SPS至2400 SPS
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