
●高5.2mm×宽6.5mm×长10mm的欧姆龙超小型，对应高密度封装（G6K(U)-2F(-Y)型）。
●实现高度为5.2mm的低高度，封装效率提高的承诺（G6K(U)-2F(-Y)型）。
●约0.7g的轻量型，对应更高速度的封装。
●实现与本公司以往产品相比70%的低电力消耗100mW的高灵敏度。
●红外线照射效率较高的创新端子构造，IRS封装时端子温度容易上升，
焊接性能良好。（表面安装端子型）

●实现线圈接点间耐高压AC 1,500V、且耐冲击电压1.5kV  10×160 µs（Fcc Part68标准）。

●将线圈·接点端子间距离的合理化，还备有耐冲击电压达到2.5kV  2×10 µs（Telcordia规格对应）的Y系列产品。

●标准型取得UL/CSA规格、BSI(EN62368-1)认证。
●备有端子间距2.54mm型产品可选。
●支持接点通电电流2A。

G6K
表面安装继电器

■种类
●表面安装端子型标准型号

实现较小级别的封装面积与高度
低高度的表面安装继电器

■型号标准

G6K□-□□-□
① ② ③ ④

①继电器的功能

无标记 ：单稳型
U  ：1绕组闭锁型

②接点极数/接点构成
2 ：2极/2c

④端子配置、耐冲击电压③端子形状
F ：外L型表面安装端子
G ：内L型表面安装端子
 P ：印刷基板用端子

■规格

接点接触结构 ：双横杆Ag（表面Au合金）

保护构造  ：塑料密封型

种类 杆状包装 杆状包装

构造 种类 接点构成
型号 最小包装单位 型号

线圈
额定电压(V) 最小包装单位 最小订货单位

塑料密封型

单稳型

2c

G6K-2F

DC 3

50个/杆装

G6K-2F-TR

DC 3

1800/2卷

5.4CD5.4CD
5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

G6K-2F-Y

DC 3

G6K-2F-Y-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

G6K-2G

DC 3

G6K-2G-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

G6K-2G-Y

DC 3

G6K-2G-Y-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

1绕组闭锁型

G6KU-2F-Y

DC 3

G6KU-2F-Y-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

G6KU-2G-Y

DC 3

G6KU-2G-Y-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

高绝缘
高絶縁

高绝缘 高绝缘

高绝缘
高绝缘

高绝缘 高绝缘

线圈
额定电压(V)

900个/卷

通信设备、OA设备、试验测量仪器、
监控设备、安全装置、楼宇自动化系
统、工业设备、娱乐设备、家电

用途举例

无标记：端子排列　2.54mm间距
耐冲击电压　线圈和接点之间（1.5kV 10×160µs）

　Y　：端子排列　线圈和接点端子之间3.2mm、接点端子间2.2mm间距
耐冲击电压　线圈和接点之间（2.5kV 2×10µs Telcordia标准适用、1.5kV 10×160µs）

重量

重置

注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23℃时的值，公差±10%。
2. 动作特性为线圈温度+23℃时的值。
3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。
4. 使用时请在线圈上施加额定电压。

注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23℃时的值，
公差±10%。

2. 动作特性为线圈温度+23℃时的值。
3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最

大值。
4. 使用时请在线圈上施加额定电压。

动作（置位）时间＊2
复位（重置）时间＊2

重置

注.上述值为初始值
＊1.测量条件：根据电压下降法，在DC1V 10mA的条件下。

＊2. (  )内的值为实际值。
＊3.测量条件：用DC500V兆欧表测量，位置与测量耐压时相同。

＊4.该值是开关频度120次/min时的值，接触电阻的故障判定值50Ω。
该值根据开关频率、使用环境的不同会有所变化，请事先确认实际使
用条件后再使用。

10～55～10Hz  单振幅2.5mm（双振幅5mm）、55～500Hz  300m/s2

10～55～10Hz  单振幅1.65mm（双振幅3.3mm）、55～500Hz  200m/s2

●印刷基板用端子型的标准型号

线圈
额定电压(V) 最小包装单位

塑料密封型

单稳型

2c

G6K-2P

DC  3
DC 4.5
DC  5
DC  12
DC  24
DC  3
DC 4.5
DC  5
DC  12
DC  24

1绕组闭锁型

DC  3
DC 4.5
DC  5
DC  12
DC  24

种类 构造 接点构成
型号

高绝缘

G6K-2P-Y

高绝缘

G6KU-2P-Y

50个/根
注1.订购时，请注明线圈额定电压（V）。

示例：G6K-2F DC3
额定线圈电压

此外，交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。
注2.订购带状包装（表面安装端子型）时，请在型号末尾加上-TR。

继电器本体上并没有-TR标记。（型号末尾无TR标记时为杆状包
装。）
此外，带状包装的最小订货单位为2卷（最小包装单位900个×2
卷=1,800个）。

注3.表面安装端子型为防湿包装，印刷电路板用端子型为无防湿包
装。

-40～+85℃（无结冰、无凝露）
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●高5.2mm×宽6.5mm×长10mm的欧姆龙超小型，对应高密度封装（G6K(U)-2F(-Y)型）。
●实现高度为5.2mm的低高度，封装效率提高的承诺（G6K(U)-2F(-Y)型）。
●约0.7g的轻量型，对应更高速度的封装。
●实现与本公司以往产品相比70%的低电力消耗100mW的高灵敏度。
●红外线照射效率较高的创新端子构造，IRS封装时端子温度容易上升，
焊接性能良好。（表面安装端子型）

●实现线圈接点间耐高压AC 1,500V、且耐冲击电压1.5kV  10×160 µs（Fcc Part68标准）。

●将线圈·接点端子间距离的合理化，还备有耐冲击电压达到2.5kV  2×10 µs（Telcordia规格对应）的Y系列产品。

●标准型取得UL/CSA规格、BSI(EN62368-1)认证。
●备有端子间距2.54mm型产品可选。
●支持接点通电电流2A。

G6K
表面安装继电器

■种类
●表面安装端子型标准型号

实现较小级别的封装面积与高度
低高度的表面安装继电器

■型号标准

G6K□-□□-□
① ② ③ ④

①继电器的功能

无标记 ：单稳型
U  ：1绕组闭锁型

②接点极数/接点构成
2 ：2极/2c

④端子配置、耐冲击电压③端子形状
F ：外L型表面安装端子
G ：内L型表面安装端子
 P ：印刷基板用端子

■规格

接点接触结构 ：双横杆Ag（表面Au合金）

保护构造  ：塑料密封型

种类 杆状包装 杆状包装

构造 种类 接点构成
型号 最小包装单位 型号

线圈
额定电压(V) 最小包装单位 最小订货单位

塑料密封型

单稳型

2c

G6K-2F

DC 3

50个/杆装

G6K-2F-TR

DC 3

1800/2卷

5.4CD5.4CD
5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

G6K-2F-Y

DC 3

G6K-2F-Y-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

G6K-2G

DC 3

G6K-2G-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

G6K-2G-Y

DC 3

G6K-2G-Y-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

1绕组闭锁型

G6KU-2F-Y

DC 3

G6KU-2F-Y-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

G6KU-2G-Y

DC 3

G6KU-2G-Y-TR

DC 3
5.4CD5.4CD

5CD5CD
21CD21CD
42CD42CD

高绝缘
高絶縁

高绝缘 高绝缘

高绝缘
高绝缘

高绝缘 高绝缘

线圈
额定电压(V)

900个/卷

通信设备、OA设备、试验测量仪器、
监控设备、安全装置、楼宇自动化系
统、工业设备、娱乐设备、家电

用途举例

无标记：端子排列　2.54mm间距
耐冲击电压　线圈和接点之间（1.5kV 10×160µs）

　Y　：端子排列　线圈和接点端子之间3.2mm、接点端子间2.2mm间距
耐冲击电压　线圈和接点之间（2.5kV 2×10µs Telcordia标准适用、1.5kV 10×160µs）

重量

重置

注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23℃时的值，公差±10%。
2. 动作特性为线圈温度+23℃时的值。
3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。
4. 使用时请在线圈上施加额定电压。

注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23℃时的值，
公差±10%。

2. 动作特性为线圈温度+23℃时的值。
3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最

大值。
4. 使用时请在线圈上施加额定电压。

动作（置位）时间＊2
复位（重置）时间＊2

重置

注.上述值为初始值
＊1.测量条件：根据电压下降法，在DC1V 10mA的条件下。

＊2. (  )内的值为实际值。
＊3.测量条件：用DC500V兆欧表测量，位置与测量耐压时相同。

＊4.该值是开关频度120次/min时的值，接触电阻的故障判定值50Ω。
该值根据开关频率、使用环境的不同会有所变化，请事先确认实际使
用条件后再使用。

10～55～10Hz  单振幅2.5mm（双振幅5mm）、55～500Hz  300m/s2

10～55～10Hz  单振幅1.65mm（双振幅3.3mm）、55～500Hz  200m/s2

●印刷基板用端子型的标准型号

线圈
额定电压(V) 最小包装单位

塑料密封型

单稳型

2c

G6K-2P

DC  3
DC 4.5
DC  5
DC  12
DC  24
DC  3
DC 4.5
DC  5
DC  12
DC  24

1绕组闭锁型

DC  3
DC 4.5
DC  5
DC  12
DC  24

种类 构造 接点构成
型号

高绝缘

G6K-2P-Y

高绝缘

G6KU-2P-Y

50个/根
注1.订购时，请注明线圈额定电压（V）。

示例：G6K-2F DC3
额定线圈电压

此外，交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。
注2.订购带状包装（表面安装端子型）时，请在型号末尾加上-TR。

继电器本体上并没有-TR标记。（型号末尾无TR标记时为杆状包
装。）
此外，带状包装的最小订货单位为2卷（最小包装单位900个×2
卷=1,800个）。

注3.表面安装端子型为防湿包装，印刷电路板用端子型为无防湿包
装。

-40～+85℃（无结冰、无凝露）
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G6K 表面安装继电器

■参考数值

●开关容量的最大值

●误动作冲击

●接触可靠性试验＊1、＊2 ●磁场干扰（继电器相互） ●磁场干扰（继电器相互）

●环境温度与动作、复位电压
G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y

G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y

G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y

●环境温度和置位、重置电压
G6KU-2G(F/P)-Y

G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y
●电气的寿命(动作·复位电压)＊1 ●电气的寿命(接触电阻)＊1
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试料：G6K-2G

试验条件：阻性负载  DC30V  1A
                  使用率50%

个数： 10个

开关频率：1,800次/h

试料：G6K-2G

试验条件：阻性负载  DC10mV  10µA
                  使用率50%

个数： 10个

开关频率：7,200次/h

试料：G6K-2G

试验条件：阻性负载  DC30V  1A
                  使用率50%

个数： 10个

开关频率：1,800次/h

接触电阻

Z

Z'

Y

Y'

X

X'

200

400

600

800

1,000

1,000

1,0001,000

1,000

800

600

400

200

1,000

无励磁

无励磁
无励磁

励磁

励磁

励磁

X X'

Z'
Z

Y

Y'

冲击方向

单位：m/s2

试料：G6K-2G
个数：10个

测定  ：无励磁、励磁状态下，往3轴6个方向各加3次冲击，
       测出接点产生误动作的值。
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注.最大容许电压为继电器线圈能够
施加的电压的最大值。

＊1.环境温度条件为+23℃。
＊2.接触电阻的值是数据定期测定时的参考值，而不是每次的监控值。
    接触电阻值根据开关频度、使用环境不同会有所变化，请在实际使用条件下进行测试后再使用。

●寿命曲线
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周围温度23℃
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G6K 表面安装继电器

■参考数值

●开关容量的最大值

●误动作冲击

●接触可靠性试验＊1、＊2 ●磁场干扰（继电器相互） ●磁场干扰（继电器相互）

●环境温度与动作、复位电压
G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y

G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y

G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y

●环境温度和置位、重置电压
G6KU-2G(F/P)-Y

G6K-2G(F/P)、G6K-2G(F/P)-Y
●电气的寿命(动作·复位电压)＊1 ●电气的寿命(接触电阻)＊1
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额
定
分
割
电
压(   )%

min.

min.
min.

min.

max.

max.
max.

min.
min.

max.
max.

max.

动作电压

动作电压

平均值

平均值

平均值

平均值

复位电压
动作电压

复位电压

复位电压

●环境温度与接点通电电流

环境温度(℃)

接
点
通
电
电
流(  )A
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接
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电
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（  

）

mΩ

试料：G6K-2G

试验条件：阻性负载  DC30V  1A
                  使用率50%

个数： 10个

开关频率：1,800次/h

试料：G6K-2G

试验条件：阻性负载  DC10mV  10µA
                  使用率50%

个数： 10个

开关频率：7,200次/h

试料：G6K-2G

试验条件：阻性负载  DC30V  1A
                  使用率50%

个数： 10个

开关频率：1,800次/h

接触电阻

Z
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X
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无励磁

无励磁
无励磁

励磁

励磁

励磁

X X'

Z'
Z

Y

Y'

冲击方向

单位：m/s2

试料：G6K-2G
个数：10个

测定  ：无励磁、励磁状态下，往3轴6个方向各加3次冲击，
       测出接点产生误动作的值。

NO接点

NC接点

NO接点

NC接点

0.001 0.01 

0.001 0.01 

0.1 

0.1 

1 

1 10 100 1,000 100,0001,0000

10 100 
动作次数(×103

次)

动作次数(×103
次)

0.001 0.01 0.1 1 10 100 

动作次数(×103
次)

供应
材料

供应
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+30
+20
+10

-10
-20
-30

+30
+20
+10

-10
-20
-30

+30
+20
+10

-10
-20
-30

+30
+20
+10

-10
-20
-30

注.最大容许电压为继电器线圈能够
施加的电压的最大值。

＊1.环境温度条件为+23℃。
＊2.接触电阻的值是数据定期测定时的参考值，而不是每次的监控值。
    接触电阻值根据开关频度、使用环境不同会有所变化，请在实际使用条件下进行测试后再使用。

●寿命曲线
1,000

500

300

100

50

30

10

5

3

1
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

DC30V阻性电压

开关频率1,800次/h 
周围温度23℃

AC125V阻性电压

开关频率1,800次/h
周围温度23℃
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G6K 表面安装继电器
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端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

印刷基板加工尺寸（TOP VIEW）
尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

印刷基板加工尺寸（TOP VIEW）
尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)

印刷基板加工尺寸（BOTTOM VIEW）

尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

印刷基板加工尺寸（TOP VIEW）

尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

印刷基板加工尺寸（TOP VIEW）

尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)

印刷基板加工尺寸（BOTTOM VIEW）

尺寸公差±0.1mm

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注. 一般尺寸公差为±0.3mm。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注. 一般尺寸公差为±0.3mm。
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方向指示标志

方向指示标志

方向指示标志

方向指示标志

方向指示标志

方向指示标志

■外形尺寸
单稳型

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

（单位：mm）

 标记的商品备有2D CAD图、3D CAD模型的数据。
CAD数据可从网站https://components.omron.com.cn/下载。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注. 一般尺寸公差为±0.3mm。

1绕组闭锁型

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。
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G6K 表面安装继电器
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端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

印刷基板加工尺寸（TOP VIEW）
尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

印刷基板加工尺寸（TOP VIEW）
尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)

印刷基板加工尺寸（BOTTOM VIEW）

尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

印刷基板加工尺寸（TOP VIEW）

尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

印刷基板加工尺寸（TOP VIEW）

尺寸公差±0.1mm

端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)

印刷基板加工尺寸（BOTTOM VIEW）

尺寸公差±0.1mm

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注. 一般尺寸公差为±0.3mm。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注. 一般尺寸公差为±0.3mm。
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■外形尺寸
单稳型

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

（单位：mm）

 标记的商品备有2D CAD图、3D CAD模型的数据。
CAD数据可从网站https://components.omron.com.cn/下载。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.1mm以下。

注. 一般尺寸公差为±0.3mm。

1绕组闭锁型

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。

注.请注意线圈极性。
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G6K
■关于杆状包装和带状包装

表面安装继电器

(1)关于杆状包装 ②卷的尺寸

③承载带的尺寸

●继电器如下图所示，继电器本体的方向性指示标记如左侧所示

  进行杆状包装。

表面安装端子型为防湿包装，印刷电路板用端子型为无防湿包装。

拆除防湿包装后的操作请参阅“使用注意事项”。

(2)关于带状包装规格（表面安装端子型）

①继电器的插入方向

●IRS法推荐条件（表面安装端子型） ·焊膏的涂布量应以焊接厚度为150～200µm为宜，基板相对应的

    尺寸推荐请参考本公司提供的印刷基板加工尺寸。

·为保持焊接的良好状态,请按左述条件进行安装。

●订购带状包装时，请在型号的末尾加上-TR。
    没有-TR的话即为杆状包装。

  每卷的继电器个数：900个
  最小发货单位：2卷（1,800个）

继电器方向

2±0.5

21±0.5

16±0.1

4±0.1

2±0.1 1.75±0.1 0.4±0.05

0.4±0.05

5.6±0.1

7.5±0.1

12±0.1

12±0.1

13±0.2

17.5±1.0

21.5±1.0

R1

80 320

G6K-2F、G6K-2F-Y、G6KU-2F-Y

G6K-2G、G6K-2G-Y、G6KU-2G-Y

1.5 +0.1
-0

8.6

10.35

1.75±0.1

7.5±0.1

4±0.1

2±0.1

16±0.1

1.5 +0.1
-0

6.9

10.6

■G6K焊接推荐条件实例之一

(1)IRS法（实装焊接：铅焊接时）

(2)IRS法（实装焊接：无铅焊接时）

245
220～

200

150

180～

准备加热

准备加热

90～120 20～30
时间(s)

温
度
（  
）
℃

230
250以下

150

180

温
度
（  

）
℃

120以下 30以下

继电器端子部

实装于印刷基板时请注意继电器方向。

 固定件
（灰色）

 固定件
（绿色）

指示标记侧

包装杆长度：520mm（不包括固定件）

 每杆装的继电器个数：50个

顶带（保护带）

承载带  压花薄板

拉出方向

方向指示标识

拉出方向

以下

以下

焊接

焊接

（温度Profile是表示印刷基板面的温度）

（温度Profile是表示继电器端子部的温度）

外壳顶部（峰值）
255℃以下

最终应以客户的实装条件进行确认。

焊接良好状态 焊接不良状态

形成了踵角

焊接

基板

焊盘

端子

焊锡量过少 焊锡量过大

继电器

5.8±0.1

10.6±0.1

3

R0.3
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G6K
■关于杆状包装和带状包装

表面安装继电器

(1)关于杆状包装 ②卷的尺寸

③承载带的尺寸

●继电器如下图所示，继电器本体的方向性指示标记如左侧所示

  进行杆状包装。

表面安装端子型为防湿包装，印刷电路板用端子型为无防湿包装。

拆除防湿包装后的操作请参阅“使用注意事项”。

(2)关于带状包装规格（表面安装端子型）

①继电器的插入方向

●IRS法推荐条件（表面安装端子型） ·焊膏的涂布量应以焊接厚度为150～200µm为宜，基板相对应的

    尺寸推荐请参考本公司提供的印刷基板加工尺寸。

·为保持焊接的良好状态,请按左述条件进行安装。

●订购带状包装时，请在型号的末尾加上-TR。
    没有-TR的话即为杆状包装。

  每卷的继电器个数：900个
  最小发货单位：2卷（1,800个）

继电器方向

2±0.5

21±0.5

16±0.1
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■G6K焊接推荐条件实例之一

(1)IRS法（实装焊接：铅焊接时）

(2)IRS法（实装焊接：无铅焊接时）

245
220～
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180～

准备加热

准备加热

90～120 20～30
时间(s)
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度
（  

）
℃

230
250以下

150
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度
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）
℃

120以下 30以下

继电器端子部

实装于印刷基板时请注意继电器方向。

 固定件
（灰色）

 固定件
（绿色）

指示标记侧

包装杆长度：520mm（不包括固定件）

 每杆装的继电器个数：50个

顶带（保护带）

承载带  压花薄板

拉出方向

方向指示标识

拉出方向

以下

以下

焊接

焊接

（温度Profile是表示印刷基板面的温度）

（温度Profile是表示继电器端子部的温度）

外壳顶部（峰值）
255℃以下

最终应以客户的实装条件进行确认。

焊接良好状态 焊接不良状态

形成了踵角

焊接

基板

焊盘

端子

焊锡量过少 焊锡量过大

继电器

5.8±0.1

10.6±0.1

3

R0.3

UL规格认证型

CSA规格认证型 EN/IEC规格BSI认证型（EN62368-1）（文件No.VC689955）
文件No.E41515
文件No.LR31928

2A  30V DC 40℃
0.5A    60V DC 40℃
0.3A   125V AC 40℃

2c 125 VAC基础绝缘（Basic Insulation）

请不要让同一面板、基板上其他设备（继电器等）的动作、复

位所产生的振动、冲击超过样本中记载的值，否则可能导致闭

锁继电器的置位（或重置）错位。闭锁继电器在购入时处于重置

状态，但在受到异常振动、冲击等后可能成为置位状态。因此

使用前务必先施加重置信号后再进行使用。

请不要让同一面板、基板上其他设备（继电器等）的动作、复

位所产生的振动、冲击超过样本中记载的值，否则可能导致闭

锁继电器的置位（或重置）错位。闭锁继电器在购入时处于重置

状态，但在受到异常振动、冲击等后可能成为置位状态。因此

使用前务必先施加重置信号后再进行使用。

容

大容

使用注意事项

极数 绝缘类型 认证电压

（在30℃以下、60％RH

以下的环境下，大概使用1周。）

●「共通注意事项」参考相关页

●关于线圈施加电压
·使用时，请在线圈上施加额定电压。

虽然继电器在施加了高于工作电压的电压时也会工作，但是为
了获得规定的性能，请在线圈上施加额定电压。

●线圈温度上升会引起工作电压的变化
·在热启动状态及环境温度超过+23°C的情况下，可能无法满足产

品目录中记载的工作电压值规定值，因此应在实际使用状态下
进行确认。
线圈温度升高会导致线圈电阻增加，且工作电压会变高。
铜线的电阻温度系数为1℃约0.4%，线圈电阻将按此比例增加。
产品目录中记载的工作电压和复位电压的规定值，是线圈温度
为+23°C时的值。

B-85
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订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。
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