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5 推动电源管理变革的5大趋势



电源管理的前沿趋势 
我们矢志不渝地致力于突破电源限制：开发新的工艺、封装和电路设计技术，从而为您的应用提供性能出色
的器件。无论您是需要提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性，还是维持在高
电压下的安全性，我们都致力于帮您解决电源管理方面的挑战。德州仪器 (TI)：与您携手推动电源进一步发
展的合作伙伴 。

功率密度
提高功率密度以在更小的
空间内实现更大的功率，
从而以更低的系统成本增
强系统功能 

低  IQ
在不影响系统性能的同时，
降低静态电流以延长电池
寿命和货架寿命

低  EMI

最大限度地减少干扰，以
降低系统成本并快速满足 
EMI 标准
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低噪声和高精
度
增强功率和信号完整性，以
提高系统级保护

隔离
通过高压隔离栅传输信号
和/或电力，以提高较高工作
电压下的安全性和可靠性
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功率密度 
在更小的空间内实现更大的功率，从而以更低的系统成本增强系统功能

随着人们对电源的要求越来越多，电路板面积和厚度日益成为限制因素。电源设计人员必须向其应用中集
成更多的电路，才能实现产品的差异化，并提高效率和增强热性能。使用 TI 的先进工艺、封装和电路设计技
术，现能以更小的外形尺寸实现更高的功率等级。

器件产热更少
• 业内先进的电源处理节点电压小于 100V
• 600V 氮化镓 (GaN) 器件可提供出色的开关性能

比较效率提升对温升影响的热图像。

散热型封装

• HotRod™ 封装
• 支持散热垫的增强型 HotRod QFN 封装

PIN PINPIN PINPIN

Leadframe

Plastic Encapsulation

Integrated Circuit (Die)

 HotRodTM 封装不仅省去了接合线，还能保持出色的
热性能。

 了解更多信息 www.ti.com/powerdensity

功率密度的关键产品分类：电池充电器IC，降压-升压和反相稳压器，氮化镓（GaN）IC，隔离偏置电源，隔离栅极驱动器，LED驱动器，线性稳压器（LDO），多通道
IC（PMIC），离线和隔离DC / DC控制器 与转换器，电源开关，降压型稳压器，升压型稳压器，USB Type-C和USB Power Delivery IC

拓扑和电路支持更小的无源组件

• 多级转换器拓扑
• 先进的功率级栅极驱动器

支持更小磁性元件的多级拓扑。

通过集成，可最大限度地减小寄生效应并减少系统占
用空间

• MicroSiP 3D 模块集成
• 具有低环路电感的 GaN 和驱动器多芯片模块 

(MCM)

MicroSiP 封装支持 
3D 集成。
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https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/overview.html
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/battery-management/charger-ics/overview.html#power-trends
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/buck-boost-inverting/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/gallium-nitride/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/isolated-dcdc-converters-modules/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/overview.html#power-density
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/led-drivers/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/linear-regulators-ldo/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/multi-channel-ics-pmic/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/multi-channel-ics-pmic/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/power-switches/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/overview.html#power-density 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/interface/usb/type-c-and-power-delivery/overview.html#power-density 


低静态电流 (IQ) 
在不影响系统性能的同时，延长电池寿命和存储时间 

在电池供电的系统中，为了在空载或轻负载条件下实现高效率，需要电源解决方案在保持超低供
电电流的同时，对输出进行严格调节。借助 TI 的超低 IQ 技术和产品组合，您可在下一个设计中实
现低功耗，并最大限度地延长电池运行时间。

低待机功耗

• 使用超低泄漏元件和新型控制拓扑，延长电池运行
时间

Active

Time

Standby

P
ow

er

快速唤醒和低待机功耗。

快速响应时间

• 通过快速唤醒电路和自适应偏置增强系统功能，以
提高 动态响应时间，同时保持超低的静态功耗

VIN=4V

VOUT=3V

VIN=4V

VOUT=3V

Vn

IOUTC3

C2 VOUT

TPS7A02 (IQ=25nA)Competitor (IQ=500nA)

Tsettle(2%)=6.7μs

Tsettle(2%)=19μs

Tsettle(2%)=18.7μs

1μA to 150 mA

∆VOUT=212mV∆VOUT=572mV

与同类产品相比，TI 产品具有超低的 IQ 和出色的瞬态响应。

S外形小巧

• 借助 TI 的专利电路技术，可实现支持应用的裸片
和封装尺寸，且不会影响静态功耗

不影响 IQ 的超小型封装。

 
 了解更多信息: www.ti.com/lowiq

需要低 IQ 特性的主要产品类别：电池充电器 IC、降压/升压和反相
稳压器、线性稳压器 (LDO)、电源开关、串联电压基准、并联电压基
准、降压稳压器、升压稳压器、监控器和复位 IC
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https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/overview.html
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/battery-management/charger-ics/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/buck-boost-inverting/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/buck-boost-inverting/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/linear-regulators-ldo/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/power-switches/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/voltage-reference/series-voltage-reference/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/voltage-reference/shunt-voltage-reference/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/voltage-reference/shunt-voltage-reference/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/overview.html#low-iq 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/supervisor-reset-ic/overview.html#low-iq 


低 EMI 
通过减少辐射发射，降低系统成本并快速满足 EMI 标准 

电磁干扰 (EMI) 是电子系统中越来越重要的一个关键因素，在汽车和工业应用等新应用中尤其如
此。低 EMI 设计可为您显著缩短开发周期，同时还可减少电路板面积和解决方案成本。TI 可提供
多种功能和技术来降低所有相关频段的 EMI。

  
减少过滤器尺寸和成本
• 利用 TI 先进的扩频技术，降低产生的 EMI 所带来的

影响

先进的 EMI 缓解技术可减小无源滤波器的尺寸。

减少设计时间并降低复杂性

• 使用低电感封装、电容器集成和先进的栅极驱动器技术，
从根本上减少源头产生的辐射发射

       通过封装内的高频电容器集成来降低辐射噪声。

 了解更多信息 www.ti.com/lowemi
需要低 EMI 特性的主要产品类别： 降压/升压和反相稳压器、隔离式偏置电源、多通道 IC (PMIC)、降压稳压器、升压稳压器

High-frequency  
capacitor integration
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https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/overview.html
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/buck-boost-inverting/overview.html#low-emi 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/isolated-dcdc-converters-modules/overview.html#low-emi 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/multi-channel-ics-pmic/overview.html#low-emi 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/overview.html#low-emi 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/overview.html#low-emi 


低噪音和高精度 
增强电源和信号完整性，以提高系统级保护和精度

为了最大限度地提高系统性能和可靠性，监控、调节和处理电源链中信号的能力至关重要。高精密系统需要
精确的低噪声基准电压，以及低噪声和低纹波的电源轨。TI 采用专用的工艺元件、先进的电路和测试技术来
提高精度并最大限度地减少失真。

减少 IC 误差源

• 利用 TI 高度优化的低噪声互补金属氧化物半
导体 (CMOS) 工艺来减少工艺的非理想因素

• 利用先进的电路和测试技术来降低工艺非理
想因素的影响
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噪声与频率曲线图。

• 采用了陶瓷封装和电路板应力管理等先进技术

调节器件和电路板应力。

系统噪声消减

• 技术的进步支持通过高电源抑制比 (PSRR) 低压降
稳压器 (LDO) 和片上滤波实现更高的系统级抗干
扰和抗噪性能
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 了解更多信息： www.ti.com/lownoise
需要低噪声和高精密特性的主要产品类别: 电池监测器和平衡器、线性稳压器 (LDO)、多通道 IC (PMIC)、串联电压基准、并联电压基准、监控器和复位 IC

高 PSRR 可实现更好的滤波和更低
的输出噪声。
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https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/overview.html
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/battery-management/monitors-balancers/overview.html#low-noise 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/linear-regulators-ldo/overview.html#low-noise 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/multi-channel-ics-pmic/overview.html#low-noise 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/voltage-reference/series-voltage-reference/overview.html#low-noise 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/voltage-reference/shunt-voltage-reference/overview.html#low-noise 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/supervisor-reset-ic/overview.html#low-noise 


隔离 
通过实现更高的工作电压和可靠性以提升安全性 

隔离旨在出现危险高电压的情况下提供可靠的保护。电隔离可将两个电源域电气隔离，从而使电力或信号在不
影响人身安全的情况下通过隔离栅传输，同时还可以防止接地电位差并提高抗噪性能。TI 的隔离技术和产品组
合在不影响性能的同时，超过了德国汽车工业协会 (VDA)、加拿大标准协会 (CSA) 和美国保险商试验室 (UL) 等
标准要求。

 
传输信号

• 通过高质量的隔离技术、低延迟的数据传输和出色的
共模瞬态抗扰度 (CMTI)，提高系统的稳健性和可靠
性

使用 SiO2 隔离电容传输信号。
 

 

传输电力

• 通过在单个封装中集成传输电力所需的高压隔离元
件，降低热负荷并简化 EMI 合规性

VIN VOUT

UCC12050

Rectifier

Control

Power
stage

通过集成变压器高效传输电力并降低 EMI。

 了解更多信息: www.ti.com/isolationtechnology
需要隔离特性的关键产品类别： 数字隔离器、隔离式ADC、隔离放大器、隔离的接口，隔离式偏置电源，隔离式栅极驱动器

Package
Leadframe

Right Die

Leadframe

LeftDie 600um

Series Capacitors
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https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/overview.html
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/isolated-dcdc-converters-modules/overview.html#isolation 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/overview.html#isolation 
https://www.ti.com.cn/zh-cn/isolation/digital-isolators/overview.html
https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/gallium-nitride/overview.html#power-trends
https://www.ti.com.cn/zh-cn/isolation/isolated-amplifiers/overview.html
https://www.ti.com.cn/zh-cn/isolation/isolated-interfaces/overview.html
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重要声明：本文所提及德州仪器 (TI) 及其子公司的产品和服务均依照 TI 标准销售条款和条件进行销售。建议客户在下单前获取有关 TI 
产品和服务的最新和完整信息。TI 对应用帮助、客户应用或产品设计、软件性能或侵犯专利不承担任何责任。有关任何其他公司产品或服
务的发布信息均不构成 TI 因此对其的批准、担保或认可。

平台标识和 HotRod 是德州仪器 (TI) 的商标。所有其他商标均属于其各自所有者。
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重要声明和免责声明
TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，
不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担
保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。
您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成
本、损失和债务，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 
TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2022，德州仪器 (TI) 公司

https://www.ti.com/legal/termsofsale.html
https://www.ti.com

